Возможности HART 
754 призван выполнять практически все повседневные задачи, требующие обычно отдельного вспомогательного устройства для подключения к отдельному коммуникатору. Фактически, он обладает возможностями передачи HART-коммуникатора модели 375. 

	Не требует внешней коробки и второго прибора для каждодневной калибровки и обслуживания аппаратуры HART. 

Обладает быстрой связью HART. 

Поддерживает популярные модели HART трансмиттеров, обладая большим набором ориентированных на конкретное устройство команд, чем какой-либо другой калибратор HART. 

Работает с группой главных устройств, в пакетном режиме и с многоточечной конфигурацией. 

Легко обновляется при добавлении дополнительных приборов и выпуске новых версий HART. 

Опрашивает для определения типа устройства, производителя, модели, меток. 

Перенастраивает конфигурацию карты распределения сенсоров датчиков температуры с двумя сенсорами. 

Считывает основные переменные HART PV и выходящий цифровой сигнал интеллектуального трансмиттера, при измерении аналогового тока (мА) выхода. 

Считывает и записывает функции конфигурации HART для полевой регулировки идентификационных меток PV, демпфирует и производит другие конфигурационные установки верхнего уровня. 

Переименовывает интеллектуальные трансмиттеры, считывая и прописывая идентификационные метки HART. 


Многосторонняя поддержка протокола HART

	Изготовитель:
	Инструменты измерения давления
	Инструменты измерения температуры
	инструменты Кориолиса

	ABB/Kent-Taylor
	600T
	658T1
	 

	ABB/Hartmann & Braun
	Contrans P 1,
серии AS 800
	 
	 

	Endress & Hauser
	CERABAR S,
CERABAR M,
DELTABAR S
	TMT 122 1,TMT 182 1,
TMT 1621
	 

	Foxboro Eckardt
	 
	TI/RTT201
	 

	Foxboro/Invensys
	I/A Pressure
	 
	 

	Fuji
	FCX
FCXAZ
	FRC
	 

	Honeywell
	ST3000
	STT25T 1,
STT25H1
	 

	Micro Motion
	 
	 
	2000
2000 IS
9701
9712
9739

	Moore Products
	 
	3441
	 

	Rosemount
	1151
2088
3001C
3051, 3051S
	3044C
644
3144
3244, 3144P
	 

	Siemens
	SITRANS P DS
SITRANS P ES
	 
	 

	SMAR
	LD301
	TT3011
	 

	Viatran
	I/A Pressure
	 
	 

	Wika
	UNITRANS
	T32H1
	 

	Yokogawa
	EJA
	YTA 110, 310 
и 320
	 


1Подгонка датчика не поддерживается 



Модель 754 поддерживает команды из протокола HART версии 5.7. Имея 2 Мб памяти, 754 модель поддерживает значительный набор инструкций HART:

	Универсальные команды обеспечивают функции, встроенные во все виды полевых устройств, например, считывание наименование производителя и типа устройства, считывание основных переменных (PV), или токового выхода и процента диапазона. 

Основные практические команды - общие для большинства, но не для всех устройств функции, например, считывание многих переменных, установка времени демпфирования или проверка обратной связи. 

Специальные команды - функции, присущие только отдельным полевым устройствам, например, подгонка датчика. 




Поддерживаемые режимы работы HART 

	Режим "Point to Point" (от точки к точке), наиболее часто используемый, присоединяет 754 к одному HART-устройству в цепи 4-20 мА. 

В Multi-Drop (многоточечном) режиме , несколько приборов HART могут быть подключены к одной шине. 754 осуществляет поиск и идентификацию адреса каждого устройства и позволяет выбрать те из них, которые нуждаются в калибровке или проведении сопутствующих операций. 

В пакетном режиме, прибор HART осуществляет пакетную передачу данных без получения запроса от главного устройства. 754 позволяет отключить трансмиттеры от этого режима на время испытаний или калибровки, а затем вновь 


