Мегаомметр Sonel MIC-2505

Стандартная комплектация:                                                                       Индекс 

Футляр L4                                                                                                  WAFUTL4 
Зажим «Крокодил» изолированный черный K04 5 кВ                        WAKROBL20K04 
Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-10 12V                                  WAAKU10 

Ремень для переноски прибора                                                              WAPOZSZE2 
Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 WAZASZ7 
Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ                                     WASONREOGB2 

Зажим «Крокодил» изолированный голубой К05 5kV                          WAKROBU20K05 

Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ черный                                                                                 WAPRZ1X8BLBB 
Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ красный        WAPRZ1X8REBB 
Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ голубой         WAPRZ1X8BUBB 
Дополнительная комплектация:                                                                         Индекс 

Соединитель электрический-адаптер AGT-63P                                       WAADAAGT63P 

Соединитель электрический-адаптер AGT-32P                                       WAADAAGT32P 

Адаптер автомобильный (12В)                                                                  WAPRZLAD12SAM 

Соединитель электрический-адаптер AGT-32C                                       WAADAAGT32C 
Соединитель электрический-адаптер AGT-16T                                        WAADAAGT16T 
Соединитель электрический-адаптер AGT-16P                                        WAADAAGT16P 
Соединитель электрический-адаптер AGT-16C                                        WAADAAGT16C 
Соединитель электрический-адаптер AGT-32T                                         WAADAAGT32T 
Зажим «Крокодил» изолированный красный К05 5kV                             WAKRORE20K05 
Гарантия: 36 месяцев 

Номер в Госреестре: На сертификации 

Класс защиты: IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 

Температурный диапазон: -10...+40°C 

Габариты ШxВxГ: 260x190x60 мм 

Масса: около 1,2 кг 

Индекс для заказа:мегаомметр Sonel MIC-2505                                         WMPLMIC2505
_____________________________________________________________________________

Мегаомметр Sonel MIC-2505
Стандартная комплектация:                                                                        
Индекс

Футляр L4
                                                                                                WAFUTL4
Зажим «Крокодил» изолированный черный K04 5 кВ
                         WAKROBL20K04
Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-10 12V
                                      WAAKU10
Ремень для переноски прибора
                                                            WAPOZSZE2
Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012
 WAZASZ7
Зонд острый с разъемом «банан» черный 5кВ
                                    WASONBLOGB2
Зажим «Крокодил» изолированный голубой К05 5kV
                        WAKROBU20K05

Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ черный
WAPRZ1X8BLBB

Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ красный
WAPRZ1X8REBB

Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ голубой
WAPRZ1X8BUBB
Зажим «Крокодил» изолированный красный К05 5kV
                       WAKRORE20K05
Кабель последовательного интерфейса USB
                                    WAPRZUSB
Дополнительная комплектация:                                                 
Индекс

Соединитель электрический-адаптер AGT-63P
                               WAADAAGT63P
Соединитель электрический-адаптер AGT-16P
                               WAADAAGT16P
Соединитель электрический-адаптер AGT-16T
                               WAADAAGT16T
Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ голубой
WAPRZ1X8BUBB
Соединитель электрический-адаптер AGT-16C
                                   WAADAAGT16C
Адаптер автомобильный (12В)
                                                         WAPRZLAD12SAM
Беспроводной интерфейс OR-1 (USB)
                                            WAADAUSBOR1
Адаптер AutoISO-2500
                                                                   WAADAAISO25
Соединитель электрический-адаптер AGT-32C                                    WAADAAGT32C

Соединитель электрический-адаптер AGT-32P                            
WAADAAGT32P
Соединитель электрический-адаптер AGT-32T
                                 WAADAAGT32T
Гарантия: 36 месяцев

Номер в Госреестре: на сертификации

Класс защиты: двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557

Температурный диапазон: -10...+40°C

Габариты ШxВxГ: 260x190x60 мм

Масса: около 1,3 кг

Индекс для заказа:мегаомметр Sonel MIC-2510                                        WMPLMIC2510
