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Условный 
проход 

клапана 
Ду, мм

Kv клапана, м3/ч, при кол-ве оборотов  
его шпинделя от закрытого положения

2 3 4 5 6 7

Открытое 
положение

15 0,51 0,85 1,19 1,45 1,64 1,72 1,8

20 0,8 1,6 2,5 3,1 3,5 3,7 3,8

25 0,9 2,0 3,5 5,0 6,1 6,7 7,0

32 1,3 3,0 5,8 9,2 12,3 14,6 15,8

40 2,2 4,7 8,9 13,2 16,4 19,3 21,0

50 2,5 8,8 17,0 26,2 34,5 40,2 43,9

Выбор настройки клапана MSV-C             Таблица 15
MSV-I USV-I

MSV-M

Рис. 18. Ручные запорно-балансировочные  
клапаны USV-I, MSV-I и запорный клапан MSV-M  

 для стояков (ветвей) системы отопления

MSV-C MSV-F2

Рис. 17. Ручные балансировочные клапаны

Ручные балансировочные клапаны

Ручной балансировочный клапан — устройство вентильного 
типа с фиксацией положения его настройки на требуемую про-
пускную способность.
Ручные клапаны MSV-C, MSV-F2 (рис. 17, табл. 14) и USV-I (рис. 18, 
табл. 17) применяются, как правило, для одиночной установки 
на магистралях системы отопления, а комплект клапанов MSV-I 
и MSV-M (рис. 18, табл. 17) — на стояках.
Запорный клапан MSV-M допускается применять совместно  
с балансировочным клапаном USV-I.
Зависимости пропускной способности клапанов от положения 
шпинделя (числа оборотов) приведены в табл. 15, 16 и 18.

MSV-C1) и MSV-F22) Таблица 14

1) С измерительными ниппелями. Существуют модификации с повышенной пропускной способностью без измерительных ниппелей.
2) Без измерительных ниппелей. Ниппели заказываются отдельно.
3) Клапаны MSV-F2 Ру = 16 бар, Тмакс = 130 °С, Ду = 150–400 мм, а также MSV-F2, Ру = 25 бар, Тмакс = 150 °С в данной таблице не представлены.

Условный проход  
клапана Ду, мм

Тип кла-
пана 15 20 25 32 40 50 65 80 1003)

Пропускная способность 
открытого клапана Kv, м3/ч

MSV-C 1,8 3,8 7 14 20 41 — — —

MSV-F2 3,1 6,3 9,0 15,5 32,3 53,8 93,4 122,3 200

Способ соединения  
с трубопроводом

MSV-C Внутренняя резьба — — —

MSV-F2 Фланцы

Условное давление Ру, бар
MSV-C 16 — — —

MSV-F2 16

Предельная температура 
теплоносителя Т,  °С

MSV-C 120 — — —

MSV-F2 130

Кодовый номер
MSV-C 003Z3020 003Z3021 003Z3022 003Z3023 003Z3024 003Z3025 — — —

MSV-F2 003Z0185 003Z0186 003Z0187 003Z0188 003Z0189 003Z1061 003Z1062 003Z1063 003Z1064
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Условный 
проход клапана 

Ду, мм

Kv клапана, м3/ч, при кол-ве оборотов его шпинделя от закрытого положения
Открытое 

положение0,2 0,5 1 1,5 2 2,5 3

15 0,2 0,4 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6 1,6

20 0,3 0,7 1,3 1,7 2 2,3 2,5 2,5

25 0,4 1,1 1,9 2,7 3,3 3,6 3,9 4

32 0,7 1,7 3,1 4,3 5,2 5,7 6,1 6,3

40 0,9 2,1 4,2 5,9 7,4 8,7 9,7 10

50 1,7 4,1 7,6 10,5 12,7 14 15,2 16

Выбор настройки клапанов USV-I и MSV-I (ASV-I1)) Таблица 18

Условный проход клапана Ду, мм Тип клапана 15 20 25 32 40 50

Пропускная способность  
открытого клапана Kv, м3/ч

USV-I, MSV-I, 
MSV-M 1,6 2,5 4 6,3 10 16

Способ соединения 
с трубопроводом

USV-I, MSV-I 
MSV-M Внутренняя резьба

Условное давление Ру, бар USV-I, MSV-I 
MSV-M 10

Предельная температура  
теплоносителя Т, °С

USV-I, MSV-I 
MSV-M 120

Кодовый номер

USV-I 003Z2131 003Z2132 003Z2133 003Z2134 003Z2135 003Z2151
MSV-M 003Z2051 003Z2052 003Z2053 003Z2054 003Z2055 003Z2056

Комплект 
MSV-I/MSV-M 003Z2091 003Z2092 003Z2093 003Z2094 003Z2095 003Z2096 

Выбор настройки клапана MSV-F2 Таблица 16

USV-I1), MSV-I2) c MSV-M3) Таблица 17

1) ASV-I используется совместно с автоматическими балансировочными клапанами.

1) Со спускным краном с измерительным ниппелем.
2) С измерительными ниппелями.
3) Со спускным краном.

Условный  
проход клапана 

Ду, мм

Kv клапана, м3/ч, при кол-ве оборотов его шпинделя от закрытого положения Открытое 
положение1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 0,45 1,26 2,73 3,09 — — — — — 3,1

20 0,54 2,48 5,11 6,26 — — — — — 6,3

25 1,61 6,0 — 8,38 9,0 — — — — 9,0

32 3,53 7,56 12,32 15,5 — — — — — 15,5

40 4,19 9,98 16,42 22,13 28,14 32,3 — — — 32,3

50 7,4 15,8 26,7 36,9 46,2 53,8 — — — 53,8

65 2,6 8,8 21,6 39 49,8 58,5 69,3 79 87,8 93,4

80 5,8 9,9 24,5 48,5 71,3 87 96,4 109,3 — 122,3

100 8,9 32,4 72,9 107,2 128,2 152,8 180 200 — 200




