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GT-6200
GT-Y050 GT-Y130 GT-Y150 GT-N100

GT-Y050 GT-Y130 GT-Y150 GT-N100

Автоматическое распознавание подключенных аксессуаров

Одноканальная передовая 
интеллектуальная паяльная станция без 
применения свинца

Особенности:

Особенности:Двухканальная передовая 
интеллектуальная паяльная станция без 
применения свинца

• Совместима с различными типами паяльных инструментов. 
Гибкая модель с множеством функций.
• Макс. мощность составляет 150 Вт.
• Крупные силиконовые кнопки обеспечивают удобство и 
надежность управления.
• Все типы данных, параметров и информации представлены на 
графическом дисплее
• Возможность автоматического распознавания паяльных 
инструментов и загрузки соответствующих параметров.
• Для упрощения работы предусмотрено 3 группы 
предварительно заданных температур.

Автоматическое распознавание подключенных аксессуаров

• Совместима с различными типами паяльных инструментов. 
Станция выполняет несколько функций.
• Общая максимальная мощность станции составляет 200 Вт.
• Два выходных канала могут работать одновременно.
• Крупные силиконовые кнопки обеспечивают удобство и 
надежность управления.
• Все типы данных, параметров и информации представлены в 
графическом виде на крупном ЖК-дисплее.
• Возможность автоматического распознавания паяльных 
инструментов и загрузки соответствующих параметров.
• Для упрощения работы предусмотрено 3 набора 
предварительно заданных температур.



GT-8102

-03-

GT-5150

Демонтажные сопла

GT-Y050GT-X150 GT-Y130 GT-Y150 GT-N100

● Compatible with various type of solderingtools, 

utility model with multiple functions.

● Max Power is 150W.

● Big silicone buttons operate comfortable and reliable.

● All kinds of parameter data and information in the form of graphics display.

● Can automatically recognize the soldering tools

and upload the corresponding parameters.

● Provide 3 groups shortcut temperature to simplify operations.

●  Compatible with various type of soldering tools, 

a machine serves several purposes.

●  Whole machine max power is 200W.

●  Two output channels can work at the same time.

●  Big silicone buttons operate comfortable and reliable.

● All kinds of parameter data and information in the form of graphics 

    display with its large LCD screen.

●  Can automatically recognize the soldering tools 

     and upload the corresponding parameters.

●  Provide 3 sets shortcut temperature to simplify operations.

Одноканальная передовая 
интеллектуальная вакуумная паяльная 
станция без применения свинца

Интеллектуальная 
высокомощная термовоздушная 
ремонтная станция

A1609A1606A1604

Автоматическое распознавание подключенных аксессуаров

Особенности:

• Совместима с различными типами паяльных инструментов. 
Одна станция выполняет несколько функций.
• Встроенный вакуумный насос.
• Макс. мощность составляет 150 Вт.
• Крупные силиконовые кнопки обеспечивают удобство и 
надежность управления.
• Все типы данных, параметров и информации представлены в 
графическом виде на крупном ЖК-дисплее.
• Возможность автоматического распознавания паяльных 
инструментов и загрузки соответствующих параметров.
• Для упрощения работы предусмотрено 3 набора 
предварительно заданных температур.

Особенности:

• ЖК-дисплей обеспечивает возможность отслеживания параметров и 
удобство настройки системы.
• Если оснастить вакуумным всасывающим наконечником, компоненты 
можно извлекать после распайки.
• Установлен вентилятор с бесщеточным двигателем, а расход воздуха 
может достигать 120 л/мин.
• Быстро разогревающаяся нагревательная спираль высокой 
мощности 1000 Вт.
• Поддержка согласования работы по времени и функции защиты 
паролем.
• Доступно 3 набора предварительно заданных настроек расхода/
температуры воздуха.
• Компенсация температуры, фиксированная температура, верхний и 
нижний пределы температуры упрощают управление температурой.
• Безопасность работы повышается за счет автоматического перехода 
в режим ожидания и функции задержки выключения расхода воздуха 
после прекращения подачи питания.



Технические характеристики:

-03-
-04-

Изображения

Модель

Мощность

Электропитание 100, 110, 120 В переменного тока || 220, 230, 240 В постоянного тока, 50, 60 Гц (опция)

Стабильность 
температуры

Паяльный наконечник
/нагреватель Встроенный

Размеры корпуса

Масса  брутто

Упаковочный лист

Области 
применения

Масса нетто

150Вт

GT-Y130

S-01 S-01, S-02 S-03

T130-1.0I

37.5x34.5x22.5（см）

4.11кг

6.33кг

45.8x37x22.5（см）

4.97кг

7.61кг

63.5x32x24（см）

5.05кг

7.32кг

43x32.5x24（см）

5.08кг

6.81кг

GT-R102GT-Y130, GT-N100

T130-1.0I, T100-0.5I

GT-X150 

Демонтажные сопла: 3 шт.
Сопла: (φ4мм, 
φ6.5мм, φ9.5мм）

200Вт 150Вт 1000Вт

GT-6150 GT-6200 GT-5150 GT-8102

от 150℃ до 480℃ от 150℃ до 480℃ от 300℃ до 480℃ от 100℃ до 480℃

Примечание: подробную информацию о встроенном нагревателе см. на стр 10-11. 
(T50/T100/T130/T150)

Примечание: подробную информацию о 
дополнительных паяльниках для серии GT см. на стр. 9.

● Учреждения и предприятия 
● Образование и практическое применение
● Техническое обслуживание 
● Хобби

Паяльник   

Паяльный 
наконечник

 Подставка 
для паяльника

Базовая станция GT-6150: 1 комплект

Руководство по эксплуатации: 1 

комплект

Шнур питания: 1 шт.

Свидетельство о годности к 

эксплуатации: 1 шт.

Разъем заземления 3,5 мм: 1 шт.

Комплект паяльника GT-Y130: 1 шт.

Подставка для паяльника S-01: 1 шт.

Базовая станция GT-6200: 1 комплект

Руководство по эксплуатации: 1 

комплект

Шнур питания: 1 шт.

Свидетельство о годности к 

эксплуатации: 1 шт.

Разъем заземления 3,5 мм: 1 шт.

Комплект паяльника GT-Y130: 1 шт.

Подставка для паяльника S-01: 1 шт.

Рукоятка пинцета GT-N100: 1 шт.

Подставка для паяльника S-02: 1 шт.

Базовая станция GT-5150: 1 комплект

Руководство по эксплуатации: 1 

комплект

Шнур питания: 1 шт.

Свидетельство о годности к 

эксплуатации: 1 шт.

Разъем заземления 3,5 мм: 1 шт.

Демонтажный пистолет GT-X150: 1 шт.

Подставка для паяльника S-03: 1 шт.

Базовая станция GT-8102: 1 

комплект 

Руководство по эксплуатации: 1 

комплект 

Шнур питания: 1 шт. 

Подставка для паяльника: 1 шт. 

Распыляющее сопло: 3 комплекта 

Вакуумный наконечник: 1 комплект 

Термофен: 1 шт. 

Сертификат соответствия: 1 

комплект 

Ящик с инструментами: 1 комплект 

Присоска: 4x3 шт.

Диапазон температур

±2℃ (в неподвижном 
воздухе, без нагрузки)

±2℃ (в неподвижном 
воздухе, без нагрузки)

±2℃ (в неподвижном 
воздухе, без нагрузки)

±5℃ (в неподвижном 
воздухе, без нагрузки)

ВстроенныйВстроенныйВстроенный

Подставка для 
термофена


