
Самое выгодное решение для трубопроводов 
больших диаметров  

Погружные электромагнитные расходомеры 

Streamlux MagFlow

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 

Критерии применения:

Магистральные трубопроводы

Трубопроводы больших диаметров

Сложность с подводом электропитания

Невозможность остановки потока

Ограниченный бюджет

    



ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 
БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ

Погружные электромагнитные расходомеры Streamlux MagFlow - это 
выгодная альтернатива расходомерам полного сечения для учета расхода 
жидкостей в напорных трубопроводах

Применяются для измерений:

•  Чистая вода

•  Морская вода

•  Хозяйственно-бытовые стоки

•  Промышленные стоки

•  Пластовые воды

•  Фекальная канализация

Преимущества погружных расходомеров

Не требуют 
строительных работ 

Погружные расходомеры 
значительно дешевле 
полнопроходных, особенно на 
трубопроводах больших диаметров.

Можно применять  на металлических 
и неметаллических трубах напорных 
трубопроводах от DN 50-1600 мм.

Измерение расхода даже в местах 
с затрудненным подводом 
электричества или его 
нестабильной работой.

Расходомеры компактно  
устанавливаются в существующих 
смотровых колодцах.

Выгодная цена

Универсальность  

Автономное исполнение  

Расходомер устанавливают на 
работающем трубопроводе под 
давлением, не нужно 
останавливать технологический 
процесс и терпеть убытки.

Монтаж без остановки потока 

Линейка погружных расходомеров представлена тремя моделями:

MagFlow 2600 

Бюджетный универсальный 
расходомер широкого 
спектра применения.

MagFlow 1600 

С автономным питанием для 
измерения при отсутствии  
источника электричества.

 MagFlow 3600 

Для высокотемпературных 
жидкостей (до 100°C) в 

тепловых сетях.



Принцип работы

Вставные расходомеры MagFlow, как и все другие электромагнитные расходомеры работают по принципу закона 
индукции Фарадея.

Погружные расходомеры MagFlow состоят из электромагнитного измерительного датчика расположенного на 
конце монтажного стержня и вторичного преобразователя (вычислителя расхода). Катушка возбуждения внутри 
стержня создает магнитное поле вокруг датчика. Жидкость протекающая перпендикулярно магнитным линиям 
поля создает индуцированную электродвижущую силу на электродах погружного датчика, которые соприкасаются 
с жидкостью. Величина электродвижущей силы, напряженность магнитного поля B, расстояние между двумя элек-
тродами L и средняя скорость потока будут прямо пропорциональны. 

E = B·L·V
В формуле:
E - индуцированная электродвижущая сила, V;
B - напряженность магнитного поля, Tesla;
L - расстояние между двумя электродами, м;
V - скорость потока, проходящего через датчик, м/с;

Рассчитав скорость потока и зная внутренний диаметр трубы прибор по простой формуле определяет значение 
расхода.  



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация      MagFlow 1600  MagFlow 2600  MagFlow 3600 

Диаметр номинальный, мм      DN200…DN1600   DN200…DN1600  DN50…DN1600

Материал электродов              Нержавеющая сталь 316L
                          Титановый сплав
                 Никелевый сплав  Никелевый сплав Hastelloy В
                                                                                Hastelloy HC   Никелевый сплав Hastelloy C 
           Тантал
          Монель
                         Нержавеющая сталь с покрытием 
          из карбида вольфрама
Материал зонда            Углеродная сталь        Титан (304)

                   Нержавеющая сталь (304)
               Нержавеющая     
                   сталь (316)
Присоединение          С измерительной трубкой
            Без измерительной трубки

Минимальный расход, м3/ч                5,66                  3,53
 
Температура рабочей среды, °C             0…+80            0…+60         -60…+100

Температура окружающей среды, °C         -10…+60        -25…+60         -25…+55

Влажность относительная, %             ≤85                  ≤90

Давление рабочей среды, МПа               1,6           0,6-1,6               1,6

Погрешность, %           ± 1,0             ± 2,0

Класс защиты            IP65, IP68             IP68    IP65, IP67, IP68

Импульсный сигнал вых., л/имп          0,001…1000 (настраиваемый)
Токовый сигнал вых., мА         4…20 (HART)
Цифровой выход        RS485 (MODBUS)
           PROFIBUS            PROFIBUS
               RTU                HART
Питание          220 В переменного тока, 50Гц
                24 В постоянного тока

Питание от аккумуляторной батареи, В                              от 3,6 до 7,2 
       постоянного тока
 



Водоканал, Московская область

Труба: DN300, полиэтилен 
Среда: чистая вода  

Примеры реализованных проектов

ПРИМЕНЕНИЕ

Водохранилище, Симферополь

Труба: полиэтилен, DN200 
Среда: речная вода 

Водоканал, Московская область

Труба: DN300, сталь
Среда: чистая вода 

МУП Тепловых сетей, г. Зеленогорск

Труба: DN500, сталь 
Среда: вода



ЭНЕРГЕТИКА

Больше, чем просто покупка

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 

Компания "Энергетика" уже 
более 10 лет производит и 
реализует расходомеры под 
брендом Streamlux.

Приборы сертифицированы и 
внесены в реестр СИ РФ 
и Казахстана.

Продукция компании успешно 
используется на промышленных, 
пищевых и химических 
производствах, в ЖКХ, ТЭЦ, 
сельском хозяйстве 
и других отраслях.

Ждем вас!
Штаб-квартира: г. Москва, Пресненская наб., 12, башня "Федерация-Восток", офис А30
Отдел продаж: г. Москва, улица Новгородская, 1, БЦ "Бизнес-Депо", офис 230Г
Склад и сервис-центр: Московская область, городской округ Истра, деревня Трусово, 52

Телефон: +7 (499) 877-19-67
Сайт: www.streamlux.ru
Электронная почта: orm@streamlux.ru

Решение под ключ

Компания “Энергетика” предлагает развертывание узлов учета любой сложности. От 
проекта и подбора оборудования, до монтажа и пусконаладки нашими техническими 
специалистами.

Всегда на складе

Мы всегда стараемся поддерживать наличие на склaде расходомеров самых востребо-
ванных диаметров, чтобы вы могли приобрести приборы в самые короткие сроки. 
Отгрузка товара может производиться уже через 1 день после оплаты счёта или 
подписания договора.


